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Reinigungseinheit zur Reinigung eines Transportbandes 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Reinigungseinheit 
und ein Verfahren zur Reinigung eines Transportbandes zum 
5 Transport von Auf zeichnungstragern im Umdruckbereich eines 
elektrograf ischen Druckers oder Kopiergerats, sowie ein 
Abschabeelement und einen Auf f angbehalter fur eine derar- 
tige Reinigungseinheit. 

10 Bei elektrograf ischen Druckern oder Kopierern wird die 
Ubertragung eines Tonerbildes von einem Zwischentrager, 
beispielsweise einer Fotoleitertrotrimel oder einem Fotolei- 
terband, auf einen Auf zeichnungstrager als Umdruck be- 
zeichnet. Der Abschnitt des Druckers oder Kopiergerats, an 

15 dem der Zwischentrager und der Auf zeichnungstrager mitein- 
ander in Kontakt gebracht werden, wird als Umdruckbereich 
bezeichnet. Im Umdruckbereich bewegen sich der Zwischen- 
trager, d.h. z.B. die Mantel fl ache einer Fotoleitertrom- 
mel, und der Auf zeichnungstrager mit gleicher Geschwindig- 

2 0 keit in die gleiche Richtung, wahrend der Toner vom Zwi- 

schentrager auf den Auf zeichnungstrager ubertragen wird. 
Ein Druckbild hoher Qualitat auf dem Auf zeichnungstrager 
lasst sich nur erreichen, wenn im Umdruckbereich ein 
gleichmaSiger Kontakt zwischen Auf zeichnungstrager und 
25 Zwischentrager hergestellt wird, und wenn sich der Auf- 

zeichnungstrager und der Zwischentrager im Umdruckbereich 
tatsachlich mit der exakt gleichen Geschwindigkeit 
bewegen . 

3 0 Um dies zu gewahrleisten wurden Transportbander vor- 

geschlagen, an denen die Auf zeichnungstrager beispiels- 
weise elektrostatisch anhaftend durch den Umdruckbereich 
transportiert werden. Mit einem derartigen Transportband 
kann die Transportgeschwindigkeit des Auf zeichnungstragers 
35 im Umdruckbereich exakt und storungsfrei vorgegeben und 

eine gleichmafiige Anlage des Auf zeichnungstragers am Zwi- 
schentrager erreicht werden. 



Da sich das Transportband durch den Umdruckbereich bewegt, 
kann es leicht mit Toner beschmutzt werden. Wenn bei- 
spielsweise einzelne Papierblatter als Auf zeichnungstrager 
verwendet werden, kann Toner auf die Zwischenbereiche zwi- 
schen auf einanderf olgenden Blattern und in Randbereiche 
auSerhalb der Papierabmessung gelangen. Falls der Auf- 
zeichnungstrager beidseitig bedruckt wird, kann sich 
aufierdem Toner von einer bereits bedruckten Seite, mit der 
der Auf zeichnungstrager auf dem Transportband aufliegt, 
losen und dieses verunreinigen. Ein mit Toner verunrei- 
nigtes Transportband verunreinigt wiederum nachfolgende 
Auf zeichnungstrager, was nicht akzeptabel ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Reinigungseinheit zur Reinigung eines Transport bandes 
der eingangs genannten Art anzugeben, mit der das Trans- 
portband griindlich von Toner gereinigt werden kann. 

Diese Aufgabe wird gemaS Anspruch 1 durch eine Reinigungs- 
einheit gelost, die ein quer zur Laufrichtung des Trans- 
portbandes angeordnetes und an diesem anliegendes Abscha- 
beelement, das zum Abschaben von auf dem Transportband be- 
findlichen Toner bestimmt ist, und einen Tonerauf f ang- 
behalter zum Auffangen des abgeschabten Toners hat. Vor- 
teilhafte Weiterentwicklungen sind in den weiteren Anspru- 
chen angegeben. 



In Versuchen hat sich die Verwendung sehr harter Materia- 
lien fur das Abschabeelement als vorteilhaft erwiesen, so- 
wohl was die Griindlichkeit der Reinigung als auch den Ver- 
schleiS des Transportbandes und des Abschabeelementes 
selbst anbelangt. Als besonders vorteilhaft haben sich Ab- 
schabeelemente aus Keramik erwiesen, deren VerschleiS auf- 
grund ihrer Harte weitaus geringer war als beispielweise 
der eines ebenfalls getesteten Abschabeelementes aus 
Federstahl. In einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung 
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ist das Abschabeelement aus einer Aluminiumoxidkeramik, 
die einen sehr guten Kompromiss zwischen hoher VerschleiS- 
festigkeit und gunstigen Herstellungskosten darstellt. 

Bei der Herstellung der Keramik ist es vorteilhaft, die 
Ausgangsmaterialien auf eine KorngroSe zu mahlen, die 
kleiner oder gleich derjenigen der Tonerteilchen ist. 
Falls sich einzelne Kornchen aus dem Keramik-Abschabeele- 
ment losen, sind die entstehenden Lucken klein genug, dass 
keine Tonerteilchen durch sie hindurchpassen und daher 
moglicherweise trotz der Reinigungseinheit auf dem Trans- 
portband verbleiben. 

In einer vorteilhaf ten Weiterbildung der vorliegenden Er- 
findung ist das Abschabeelement als quaderf ormige Abscha- 
beleiste ausgebildet. Die Reinigungseinheit hat femer 
vorzugsweise eine Haltevorrichtung, in der die Abschabe- 
leiste in vier unterschiedlichen Positionen einsetzbar 
ist, wobei sich die vier Positionen voneinander durch eine 
Drehung der Abschabeleiste urn jeweils 180° urn ihre Langs- 
achse und/oder ihre Querachse unterscheiden. Durch diese 
vier Positionen konnen nacheinander alle vier Langskanten 
der Abschabeleiste zum Abschaben des Toners verwendet 
werden, was die Lebensdauer der Abschabeleiste vervier- 
f acht . 

Urn die Langskanten zu schonen, hat die Halterung vorzugs- 
weise Aussparungen, die einen Kontakt der Langskanten der 
Abschabeleiste mit der Halterung unterbinden. So bleiben 
30 noch nicht zum Abschaben verwendete Langskanten der Ab- 
schabeleiste scharf. 

Die Halterung hat vorzugsweise eine Aufnahme, in die die 
Abschabeleiste f ormschliissig eingesetzt wird, und eine 
35 Klemmplatte, mit der die Abschabeleiste in der Aufnahme 

festgeklemmt wird. Dadurch lasst sich das Wechseln der Po- 
sition der Abschabeleiste in der Haltevorrichtung einfach 




und schnell durchfuhren. Insbesondere muss dabei die Aus- 
richtung der Abschabeleiste in Bezug auf das Transportband 
nicht neu justiert werden, da die Abschabeleiste form- 
schliissig und daher in eindeutiger Lage in die Halterung 
eingesetzt wird und sich die Position der Halterung beim 
Wechseln der Position der Abschabeleiste nicht andert . 

Vorzugsweise ist auf der dem Abschabeelement gegenuberlie- 
genden Seite des Transportbandes ein nachgiebiges Abstutz- 
element fur das Transportband vorgesehen. Dann kann das 
Transportband vom Abschabeelement gegen das nachgiebige 
Abstutzelement gedriickt werden, wodurch sich ein gleich- 
bleibender Kontakt zwischen Transportband und Abschabeele- 
ment ergibt. 

Das Abstutzelement umfasst vorzugsweise einen am Trans- 
portband anliegenden Filz. Ein derartiger Filz bietet eine 
ausreichende Nachgiebigkeit und dient gleichzeitig zur 
Reinigung der dem Abschabeelement abgewandten Seite des 
Transportbandes. In einer vorteilhaf ten Weiterbildung ist 
der Filz f ormschlussig in einer Metallaufnahme angeordnet. 
Dadurch wird verhindert, daS der Filz durch das Transport- 
band abgelost oder verschoben wird. 

Wie eingangs erwahnt, umfasst die erf indungsgemaSe Reini- 
gungseinheit einen Tonerauf f angbehalter zum Auffangen des 
abgeschabten Toners. Aus diesem Tonerauf f angbehalter kann 
der aufgefangene Toner beispielsweise mit einem Schnecken- 
transport in einen in einem elektrograf ischen Drucker oder 
Kopierer ohnehin vorhandenen Abfalltonerbehalter transpor- 
tiert werden. Die dazu benotigte Transportvorrichtung fur 
den aufgefangenen Toner in den ohnehin vorhandenen Abfall- 
tonerbehalter ist jedoch relativ aufwendig und kost- 
spielig. Daher wird in einer bevorzugten Weiterbildung auf 
einen derartigen Transport verzichtet und statt dessen der 
Auf f angbehalter so gestaltet, dass er aus dem Drucker oder 



Kopiergerat entnehmbar ist. Der Auf fangbehalter dient also 
gleichzeitig als eigenstandiger Abf alltonerbehalter . 

Vorzugsweise ist der Tonerauff angbehalter im Drucker oder 
Kopiergerat verschlieSbar . Dann kann beim Entnehmen des 
Auf fangbehalters aus dem Drucker oder Kopiergerat kein 
Toner verschuttet werden. 

In einer bevorzugten Weiterbildung ist der Tonerauff angbe- 
halter elektrisch leitend. Dadurch kann sich der in der 
Regel elektrostatisch aufgeladene Toner im Tonerauff angbe- 
halter entladen und neigt nicht dazu, sich an in der Umge- 
bung des Auf fangbehalters bef indlichen, zum Toner gegen- 
polig geladenen Bauteilen anzulagern. 

Wenn der Tonerauff angbehalter gleichzeitig als Abfallbe- 
halter verwendet wird, ist es wichtig, dass er besonders 
kostengunstig hergestellt werden kann. Vorzugsweise be- 
steht der Tonerauff angbehalter aus Plastik, das sich kos- 
tengunstig verarbeiten lasst . Vorzugsweise wird der Toner- 
auff angbehalter dabei im Vakuumtief ziehverf ahren herge- 
stellt, was einen geringen Materialverbrauch und niedrige 
Herstellungskosten ermoglicht. 

Vorzugsweise sind am Tonerauf fangbehalter Fuhrungsnuten 
ausgebildet, in die ein Deckel zum VerschlieSen des Toner- 
auf fangbehalters einschiebbar ist. Die Fuhrungsnuten wer- 
den vorzugsweise durch umgeschlagene Abschnitte des Randes 
des Tonerauf fangbehalters gebildet . Ferner hat der Toner- 
auf fangbehalter vorzugsweise einen Angrif f sabschnitt , an 
dem der Tonerauf fangbehalter bei dessen Entnahme aus dem 
Drucker oder Kopiergerat greifbar ist, und der gegeniiber 
den Fuhrungsnuten derart hohenversetzt ist, dass er den 
eingeschobenen Deckel hinterschneidet . 



- 6 - 



Vorzugsweise sind im Tonerauf f angbehalter Langs- und/oder 
Querrippen ausgebildet, die eine FlieSbewegung des Toners 
im Tonerauf f angbehalter verhindern. 

5 In einer bevorzugten Weiterbildung umfasst die Reinigungs- 
einheit einen Mikroschalter , der abtastet, ob der Toner- 
auf f angbehalter korrekt im Drucker oder Kopierer ange- 
ordnet ist. 

10 Zum besseren Verstandnis der vorliegenden Erfindung wird 
im Folgenden auf die in den Zeichnungen dargestellten 
bevorzugten Ausf uhrungsbeispiele Bezug genommen, die an 
Hand spezifischer Terminologie beschrieben sind. Es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass der Schutzumfang der 

15 Erfindung dadurch nicht eingeschrankt werden soli, da der- 
artige Veranderungen und weitere Modif izierungen an den 
gezeigten Vorrichtungen sowie derartige weitere 
Anwendungen der Erfindung, wie sie darin aufgezeigt sind, 
als iibliches derzeitiges oder kunftiges Fachwissen eines 

2 0 zustandigen Fachmannes angesehen werden. 

Die Figuren zeigen Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung, 
namlich 

25 Fig.l eine schematische Darstellung einer 



. Reinigungseinheit zur Reinigung eines Transport- 
bandes zum Transport von Auf zeichnungstragern im 
Umdruckbereich eines elektrograf ischen Druckers, 



30 Fig. 2 



eine schematische Darstellung des Transportban- 
des von Fig. 1, das von einer Abschabeleiste ge- 
gen den Filz eines Abstutzelementes gedruckt 
wird, 



35 Fig. 3 



eine Unteransicht des Transport bandes von Fig. 1 
mit daran anliegender Abschabeleiste, 
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Fig. 4 eine Draufsicht auf die Abschabeleiste der Fig, 
1 bis 3 in ihrer Halterung, 



Fig. 5 eine Seitenansicht der Abschabeleiste von Fig. 1 
5 bis 4 in ihrer Halterung, 

Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie A-B von Fig. 4, 

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines 
10 Tonerauf fangbehalters mit teilweise einge- 

schobenem Deckel, 

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Tonerauf f angbe- 
halters von Fig. 7 ohne Deckel, und 

15 

Fig. 9 einen vergroSerten Ausschnitt von Fig. 8. 



In Fig. 1 ist der Umdruck eines Tonerbildes von der Man- 
telflache 10 einer Fotoleitertrommel 12 auf ein Blatt Pa- 

20 pier 14 schematisch dargestellt. Die Ubertragung des To- 
ners von der Fotoleitertrommel 12 auf das Papierblatt 14 
geschieht im Umdruckbereich 16, in dem die Mantelflache 10 
der Fotoleitertrommel 12 und das Blatt 14 einander beruh- 
ren. Der auf der Mantelflache 10 der Fotoleitertrommel 12 

25 befindliche Toner ist elektrostatisch geladen und wird mit 
Hilfe elektrostatischer Feldkrafte auf an sich bekannte 
Weise auf das Blatt 14 libertragen. 

Das Blatt 14 haftet elektrostatisch an einem Transportband 
30 18 an, das mit einer Umlauf geschwindigkeit Vu in der Dar- 
stellung von Fig. 1 entgegen dem Uhrzeigersinn umlauf t, 
wie durch entsprechende Geschwindigkeitspf eile angedeutet 
ist. Die Fotoleitertrommel 12 dreht sich in der Darstel- 
lung von Fig. 1 im Uhrzeigersinn, wobei sich die Mantel - 
35 flache 10 mit einer Tangentialgeschwindigkeit V T bewegt, 

die gleich der Umlauf geschwindigkeit V a des Transportbandes 
18 ist . Die exakte Ubereinstimmung von V T und Vu ist Vor- 
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aussetzung dafiir, dass das Tonerbild verzerrungsfrei und 
ohne zu verwischen umgedruckt wird. 

In Fig, 1 ist neben dem im Umdruckbereich 16 befindlichen 
5 Blatt 14 ein bereits bedrucktes Blatt 20 gezeigt. Im Zwi- 
schenraum zwischen diesen beiden auf einanderf olgenden 
Blattern ist das Transportband 18 mit schematisch darge- 
stellten Tonerteilchen 22 verschmutzt . Die Tonerteilchen 
22 konnen beispielsweise von der Fotoleitertrommel 12 auf 
10 das Transportband 18 ubertragen worden sein, wenn diese 
nicht vollstandig von Resttoner gereinigt wurde. 

In Fig. 1 ist weiterhin eine Reinigungseinheit 24 zur 
Reinigung des Transportbandes 18 gezeigt. Die Reinigungs- 

15 einheit 24 beinhaltet eine Abschabeleiste 26, die quer zur 
Laufrichtung des Transportbandes 18 angeordnet ist, ein 
Abstutzelement 28 und einen Tonerauf f angbehalter 30. Das 
Abstutzelement 2 8 ist ebenfalls quer zur Laufrichtung des 
Transportbandes 18 angeordnet und hat einen nachgiebigen 

20 Filz 32, der f ormschliissig in einer Metal 1 auf nahme 34 
angeordnet ist. 

Die Abschabeleiste 2 6 schlieSt mit dem Transportband 18 
einen Winkel von ca. 30° ein und druckt es mit seiner 

25 ersten Langskante 36a mit einer in Figur 1 durch einen 

Kraftpfeil dargestellten Andruckkraft F d gegen den Filz 32 
des Abstutzelementes 28. Die Andruckkraft F d wird durch 
eine Feder (in Fig. 1 nicht gezeigt) erzeugt, mit der die 
Abschabeleiste 2 6 mit ihrer ersten Langskante 3 6a so gegen 

30 das Transportband 18 gedruckt wird, dass sie stoSend gegen 
die Bandlauf richtung wirkt . Wenn das Transportband die 
Reinigungseinheit 24 passiert, bleibt am Transportband an- 
haf tender Toner 22 an der Langskante 36a der Abschabe- 
leiste 26 hangen und fallt aufgrund der Schwerkraft in den 

35 Tonerauf f angbehalter 30. 



In Pig. 2 sind die Abschabeleiste 26, das Transportband 18 
und der Filz 32 von Fig. 1 in einer vergrofcerten Ansicht 
dargestellt. Wie darin zu sehen, wird das Transportband 18 
aufgrund der Andruckkraft F d eng urn die Langskante 36a 
herumgef uhrt , so dass an dieser keine Tonerteilchen 22 
vorbeikommen . 

Im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel besteht die Abschabe- 
leiste 26 aus einer Aluminiumoxidkeramik und das Trans- 
portband 18 aus Polyvinilidenflourid (PVDF) . Die Kombina- 
tion der sehr harten Keramik mit dem weichen Transportband 
ermoglicht eine sehr grundliche Reinigung bei sehr gerin- 
gem VerschleiJS sowohl des Transportbandes 18 als auch der 
Abschabeleiste 26. Die Keramik erlaubt eine sehr glatte,. 
ebene und prazise Herstellung der Abschabeleiste, was zur 
Grundlichkeit der Reinigung und zur Lebensdauer des Trans- 
portbandes 18 beitragt. Die zwischen PVDF-Band 18 und 
Keramikleiste 26 auftretenden Reibungskraf te sind so ge- 
ring, daS die Bandgeschwindigkeit durch die Abschabeleiste 
kaum beeintrachtigt wird. 

Die Oberflachengute der Keramik-Abschabeleiste 26 ist auf 
die KorngroSe des Toners abgestimmt. Insbesondere werden 
die Ausgangsmaterialien der Keramik bei deren Herstellung 
auf eine KorngroSe gemahlen, die kleiner oder gleich der- 
jenigen der Tonerteilchen ist. Wenn sich einzelne Kornchen 
aus der Keramik losen, sind die dadurch entstehenden 
Lucken in der Abschabeleiste so klein, dass keine Toner- 
teilchen 22 hindurchgelangen und somit auf dem Transport - 
band 18 verbleiben konnen. 

In Fig. 3 ist eine Unteransicht des Transportbandes 18 und 
ein Teil der Abschabeleiste 26 gezeigt. Die Abschabeleiste 
26 ist formschlussig in einer Halterung 38 angeordnet und 
erstreckt sich quer zur Laufrichtung des Transportbandes 
18 uber dessen gesamte Breite. Die Halterung 3 8 wurde in 
der schematischen Darstellung von Fig.l der Klarheit 
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halber weggelassen. Die Halterung 3 8 wird einmalig quer 
zum Transportband 18 derart eingestellt, dass sich uber 
die gesamte Breite des Transportbandes 18 eine gleichma- 
Sige Andruckkraft F d ergibt . Da die Abschabeleiste 26 form- 
5 schlussig in der Halterung 3 8 angeordnet ist, muss weder 
die Abschabeleiste 26 noch die Halterung 38 neu justiert 
werden, wenn die Abschabeleiste 26 ausgetauscht oder, wie 
unten naher beschrieben / urn eine ihrer Symmetrieachsen 
gedreht wird. 

10 

Wie in Fig, 3 weiterhin dargestellt ist, kann der Toner 22 
sowohl an den Randern des Transportbandes als auch in 
einem mittleren Bereich desselben anhaften. Daher ist es 
notwendig, eine gleichmaSige Andruckkraft F d uber die 
15 gesamte Breite des Transportbandes 18 sicherzustellen, wie 
im gezeigten Ausfuhrungsbei spiel der Fall ist. 

In Fig. 4, 5 und 6 sind die Haltevorrichtung 3 8 und die 
Abschabeleiste 26 gezeigt. Fig. 4 ist eine Draufsicht und 

2 0 Fig. 5 eine Seitenansicht der Haltevorrichtung 38, die 

eine Aufnahme 40 hat , in der die Abschabeleiste 2 6 form- 
schlussig angeordnet ist. Wie ebenfalls in Fig. 4 und 5 
gezeigt, ist die Abschabeleiste 26 in der Aufnahme 4 0 mit 
Hilfe einer Klemmplatte 42 f estgeklemmt , die mit Hilfe 
25 einer Randelschraube 44 an der Halterung 38 losbar befes- 
tigt ist. 

Wie in Fig. 4 und 5 zu sehen, ist die Abschabeleiste 26 
quaderf ormig . Dadurch kann die Abschabeleiste gleicher- 

3 0 mafien in vier unterschiedlichen Posit ionen in die Aufnahme 

40 der Halterung 38 eingesetzt werden, wobei sich die Po- 
sit ionen voneinander durch eine Drehung der Abschabeleiste 
urn jeweils 180° um ihre Langsachse und/oder ihre Quer- 
achse, also ihre Symmetrieachsen, unterscheiden. In jeder 
3 5 dieser vier Positionen kommt eine andere der vier Langs - 
kanten 36a bis 3 6d der Abschabeleiste 26 zur Anlage am 
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Transportband 18 . Durch Wechseln dieser Positionen wird 
die Lebensdauer der Abschabeleiste 26 vervierf acht . 

In Fig. 6 ist ein Querschnitt entlang der Linie A-B von 
5 Fig. 4 gezeigt. Darin ist eine Aussparung 46 in der Auf- 
nahme 4 0 der Halterung 38 zu sehen, die sich uber die ge- 
samte Lange der Aufnahme 40 erstreckt und einen Kontakt 
der Langskanten der Abschabeleiste 26 mit der Halterung 38 
unterbindet. Dadurch werden die Langskanten 36a bis 36d 
10 der Abschabeleiste 26 geschont . Ahnliche Aussparungen 48 

fur die Querkanten der Abschabeleiste 26 sind ebenfalls in 
Fig. 4 gezeigt. 

In Fig. 7 und 8 ist der in Fig. 1 nur schematisch gezeigte 
15 Tonerauf f angbehalter 3 0 im Detail dargestellt. Der Toner- 
auf f angbehalter 3 0 dient gleichzeitig als Abf allbehalter 
und ist daher als preisgunstiges Einwegteil ausgebildet, 
das einfach aus dem Drucker oder Kopiergerat entnommen und 
durch einen neuen ersetzt werden kann. Der Tonerauf fangbe- 
20 halter 30 ist aus Plastik und im Vakuumtief ziehverf ahren 
hergestellt. Seine Langsrander 50 und sein hinterer Quer- 
rand 51 sind nach innen umgebogen, so dass sich Fuhrungs- 
nuten 52 ergeben, in die ein Pappedeckel 54 (Fig. 7) von 
vorne eingeschoben werden kann, wahrend sich der Tonerauf - 
25 f angbehalter 3 0 noch im Drucker oder Kopierer befindet, so 
daS bei seiner Entnahme kein Toner verschuttet werden 
kann . 

Fig. 9 zeigt den in Fig. 8 durch einen gestrichelten 
3 0 Kreisbogen gekennzeichneten Abschnitt in vergroSerter Dar- 
stellung. In Fig. 9 sind die Fuhrungsnuten 52 gut zu er- 
kennen. Der umgebogene Rand 50 des Tonerauf fangbehalters 
30 hat einen schrag nach unten ausgestellten Abschnitt 56. 
Dieser Abschnitt ubt einen leichten Druck auf den einge- 
3 5 schobenen Deckel 54 (Fig. 7) aus, so dass dieser den 

Tonerauf f angbehalter dicht verschliefit. Wie insbesondere . 
in Fig. 9 zu sehen, ist der umgeschlagene Langsrand 5 0 an 
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seinem nach vorne weisenden Ende abgeschragt , urn das Ein- 
fuhren des Deckels 54 zu erleichtern. 

Der Tonerauf f angbehalter 3 0 hat an seiner vorderen Quer- 
5 seite (in der Darstellung von Fig. 7 und 8 rechts gele- 
genen schmalen Seite) einen Angrif f sabschnitt mit darin 
ausgebildeter Griff mulde 60. Im Angrif f sabschnitt 58 ist 
eine Z-formige Stufe 62 ausgebildet, die den einge- 
schobenen Deckel 54 hinterschneidet und fur sicheren Ver- 
io schluss des Tonerauf fangbehalters 30 sorgt. Im Inneren des 
Tonerauf f angbehalter s 3 0 sind eine Langsrippe 64 und vier 
Querrippen 66 ausgebildet, die eine FlieSbewegung des 
Toners im Tonerauf f angbehalter 3 0 unterbinden. 

15 Zur Aufnahme des Tonerauf fangbehalters 3 0 sind im Drucker 
oder Kopiergerat Strangprof ile (nicht gezeigt) angeordnet, 
in die der Tonerauf f angbehalter 30 an seinem hinteren Ende 
mit seinen Langsrandern 50 eingefuhrt wird und in der in 
Fig. 8 mit Pfeil 58 gekennzeichneten Richtung in das Gerat 
2 0 (nicht gezeigt) eingeschoben wird. Im Gerat befindet sich 
ferner ein Mikroschalter (nicht gezeigt) , der den hinteren 
Querrand 51 bzw. einen hinteren Abschnitt des Langsrandes 
50 abtastet . Falls der Tonerauf f angbehalter 30 nicht oder 
nicht korrekt bzw. nicht weit genug in das Gerat einge- 
2 5 schoben ist, wird dies vom Mikroschalter detektiert und 
ein Druck^ oder Kopierbetrieb unterbunden. 

Obgleich in den Zeichnungen und in der vorhergehenden Be- 
schreibung bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele aufgezeigt und 
30 detailliert beschrieben sind, sollte dies als rein bei- 
spielhaft und die Erfindung nicht einschrankend angesehen 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiele dargestellt und beschrieben 
sind und samtliche Veranderungen und Modif izierungen, die 
35 derzeit und kunftig im Schutzumfang der Erfindung liegen, 
geschiitzt werden sollen. 
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Bezugszeichenliste 

10 Mantel flache 

12 Fotoleitertrommel 

5 14 Blatt Papier 

16 Umdruckbereich 

18 Transportband 

20 Blatt Papier 

22 Tonerteilchen 

10 24 Reinigungseinheit 

26 Abschabeleiste 

28 Abstutzelement 

30 Tonerauf f angbehalter 

32 Filz 

15 34 Aufnahme 

3 6a bis 36d Langskanten der Abschabeleiste 

3 8 Halterung 

4 0 Aufnahme 

42 Klemmplatte 

2 0 44 Randelschraube 

4 6 Aus sparung 

4 8 Aus sparung 

50 Langs rand 

51 Que r rand 

2 5 52 Fuhrungsnut 

54 Deckel 

56 Abschnitt des Langsrandes 50 

58 Angrif f sabschnitt 

60 Griffmulde 

30 62 Stufe 

64 Langsrippe 

66 Querrippe 
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Anspruche 

1. Reinigungseinheit (24) zur Reinigung eines Transport - 
bandes (18) zum Transport von Auf zeichnungs- 
tragern(14, 20) im Umdruckbereich (16) eines elektro- 
graphischen Druckers oder Kopiergerats , 

mit einem quer zur Laufrichtung des Transport bandes 
(18) angeordneten und an diesem anliegenden Abscha- 
beelement (2 6) , das zum Abschaben von auf dem Trans - 
portband (18) befindlichen Toner (22) bestimmt ist 

und mit einem Tonerauf f angbehalter (30) zum Auffangen 
des abgeschabten Toners. 

2. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 1, bei der das 
Abschabeelement (26) aus Keramik, vorzugsweise einer 
Aluminiumoxidkeramik besteht . 

3. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 2, bei der die 
Ausgangsmaterialien der Keramik eine KorngrolSe haben, 
die kleiner oder gleich derjenigen der Tonerteilchen 
ist . 

4. Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei der das Abschabeelement (2 6) als qua- 
derformige Abschabeleiste ausgebildet ist. 

5. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch A, mit einer 
Haltevorrichtung (38) , in der die Abschabeleiste (26) 
in vier unterschiedlichen Posit ionen einsetzbar ist, 

wobei sich die vier Positionen voneinander durch eine 
Drehung der Abschabeleiste urn 180° urn ihre Langsachse 
und/oder ihre Querachse unterscheiden. 
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Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 5, bei der die 
Halterung (38) Aussparungen (4 6, 48) hat, die einen 
Kontakt der Langskanten (36a, 36b, 36c, 36d) der Ab- 
schabeleiste (26) mit der Halterung (38) unterbinden. 

Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 5 oder 6, bei 
der die Halterung (3 8) eine Aufnahme (40) , in die die 
Abschabeleiste (26) f ormschlussig eingesetzt wird, 
und eine Klemmplatte (42) umfafit, mit der die Abscha- 
beleiste (26) in der Aufnahme (40) festgeklemmt wird. 

Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei der auf der dem Abschabelement (2 6) 
gegenuberliegenden Seite des Transportbandes (18) ein 
nachgiebiges Abstutzelement (2 8) fur das Transport - 
band (18) vorgesehen ist . 

Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 8, bei der das 
Abstutzelement (28) einen am Transportband (18) an- 
liegenden Filz (32) umf a£t . 

Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 9, bei dem der 
Filz (3 2) f ormschlussig in einer Metallauf nahme (34) 
angeordnet ist. 

Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruchen, bei der der Auf fangbehalter (3 0) aus dem 
Drucker oder Kopiergerat entnehmbar ist. 

Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 11, bei der der 
Tonerauf fangbehalter (30) im Drucker oder Kopiergerat 
verschlieSbar ist. 

Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei der der Tonerauf fangbehalter (3 0) 
elektrisch leitend ist. 
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14. Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei der der Tonerauf f angbehalter (30) aus 
Plastik ist. 



5 15. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 14 , bei der der 
Tonerauf f angbehalter (30) im Vakuumtief ziehverf ahren 
hergestellt ist . 

16. Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
10 Anspriiche, bei der am Tonerauf f angbehalter (3 0) Fuh- 

rungsnuten (52) ausgebildet sind, in die ein Deckel 
(54) zum VerschlieSen des Tonerauf fangbehalters (30) 
einschiebbar ist. 



15 17. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 16, bei der die 
Fuhrungsnuten (52) durch umgeschlagene Abschnitte des 
Randes (50) des Tonerauf fangbehalters (30) gebildet 
werden. 

20 18. Reinigungseinheit (24) nach Anspruch 16 oder 17 mit 
einem Angrif f sabschnitt (58) , an dem der Tonerauf - 
f angbehalter (3 0) bei dessen Entnahme aus dem Drucker 
oder Kopiergerat greifbar ist und der gegenuber den 
Fuhrungsnuten (52) derart hohenverset zt ist, daS er 

25 den eingeschobenen Deckel (54) hinterschneidet . 



19. Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei der im Tonerauf f angbehalter (30) 
Langs- und/oder Querrippen (64, 66) ausgebildet sind. 

30 

20. Reinigungseinheit (24) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche • mit einem Mikroschalter , der abtastet, ob 
der Tonerauffangbehalter (30) korrekt im Drucker oder 
Kopierer angeordnet ist. 



21. 



Abschabeelement (2 6) zum Abschaben von Toner von 
einem Transportband (18) zum Transport von Aufzeich- 
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nungstragern(14, 20) im Umdruckbereich (16) eines 
elektrographischen Druckers oder Kopiergerats , das 
aus Keramik, vorzugsweise einer Aluminiumoxidkeramik 
besteht . 

5 

22. Abschabeelement (26) nach Anspruch 21, bei der die 
Ausgangsmateri alien der Keramik eine KorngroSe haben, 
die kleiner oder gleich derjenigen der Tonerteilchen 
ist . 

10 

23. Abschabeelement (26) nach Anspruch 21 oder 22, das 
als quaderformige Leiste ausgebildet ist und vier 
Langskanten (36a, 36b, 36c, 36d) hat, die zum Abscha- 
ben von Toner ausgebildet sind. 

15 

24. Tonerauffangbehalter (30) zum Auffangen von Toner in 
einem elektrograf ischen Drucker oder Kopierer, der im 
Drucker oder Kopiergerat verschlieSbar und aus dem 
Drucker oder Kopiergerat entnehmbar ist . 



25. Tonerauf fangbehalter (30) nach Anspruch 24, der 
elektrisch leitend ist. 

25 26. Tonerauf fangbehalter (30) nach Anspruch 24 oder 25, 

der aus Plastik und im Vakuumtief ziehverf ahren herge- 
stellt ist. 

27. Tonerauf fangbehalter (30) nach einem der Anspruche 24 
30 bis 26, bei dem durch umgeschlagene Abschnitte seines 

Randes (50) Fuhrungsnuten (52) ausgebildet sind, in 
die ein Deckel (54) zum VerschlieSen des Tonerauf - 
fangbehalters (30) einschiebbar ist. 



35 28 . 



Tonerauffangbehalter (30) nach einem der Anspruche 24 
bis 27, mit einem Angrif f sabschnitt (58) , an dem der 
Tonerauffangbehalter (30) bei dessen Entnahme aus dem 
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Drucker oder Kopiergerat greifbar ist und der gegen- 
uber den Fuhrungsnuten (52) derart hohenversetzt ist, 
daS er den eingeschobenen Deckel (54) hinterschnei- 
det - 

5 

29. Tonerauf fangbehalter (30) nach einem der Anspruche 24 
bis 28, in dem Langs- und/oder Querrippen (64, 66) 
ausgebildet sind. 

10 30. Verfahren zur Reinigung eines Transportbandes (18) 

zum Transport von Auf zeichnungstragern (14 , 20) im Um- 
druckbereich (16) eines elektrographischen Druckers 
oder Kopiergerats, 



15 bei dem ein quer zur Laufrichtung des Transportbandes 

(18) angeordnetes und an diesem anliegendes Abscha- 
beelement (2 6) auf dem Transportband (18) befindli- 
chen Toner (22) abschabt 

20 und ein Tonerauf fangbehalter (30) den abgeschabten 

Toner auffangt. 

31. Verfahren nach Anspruch 30 , bei dem das Abschabeele- 
ment (26) aus Keramik, vorzugsweise einer Aluminium- 

25 oxidkeramik besteht . 

32. Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, bei dem das 
Abschabeelement (2 6) als quaderf ormige Abschabeleiste 
ausgebildet ist und in eine Haltevorrichtung (3 8) in 

30 vier uhterschiedlichen Positionen einsetzbar ist, 

wobei sich die vier Positionen voneinander durch eine 
Drehung der Abschabeleiste urn 180° um ihre Langsachse 
und/oder ihre Querachse unterscheiden. 



35 



33. Verfahren nach einem der Anspruche 30 bis 32, bei dem 
der Auf fangbehalter (30) aus dem Drucker oder Kopier- 




gerat entnehmbar ist und im Drucker oder Kopiergerat 
verschlieSbar ist. 
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Zus ammenf a s sung 

Beschrieben wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Reinigung eines Transportbandes (18) zum Transport von 
5 Auf zeichnungstragern ( 14 , 20) im Umdruckbereich (16) eines 
elektrographischen Druckers oder Kopiergerats , mit einem 
quer zur Laufrichtung des Transportbandes (18) angeorcine- 
ten und an diesem anliegenden Abschabeelement (26) , das 
zum Abschaben von auf dem Transportband (18) befindlichen 
10 Toner (22) bestimmt ist, und mit einem Tonerauf f ang- 
behalter (30) zum Auffangen des abgeschabten Toners. 




(Figur 1) 




Fig. 2 
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